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Version 04 des Gutachtens

Prifzeugnis (R) ROTHSCHENK
Belastbarkeit von Cdntainerri]ckhaltesystémen G&H GmbH Rothschenk
A 2 Industriestrafie 8-10, D-97239 Aub
Produkt: Contalnerruckhaltesystem mit 8.000 daN Bruchlast (Nennbelastung 4.000 daN)

A

= Merkmale: 56‘mm Vertikalgurte zwischen zwei Laschpunkten; Bruchlast mindestens 3.000 daN

2 variabel einstellhare Horizontalgurte mit
- 38 mm, 40 mm oder 50 mm Gurtbandbreite, Bruchlast mindestens 3.000 daN

Y

™ = Gurtschnallen, Bruchlast mindestens 3.000 daN

- OWB 4040, geschweiBt oder gesenkgeschmiedet
- ©OWB 5050, geschweilt oder gesenkgeschmiedet
- OWB 5020, Flachstahl gestanzt
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Prifablauf: o,
(geméB Bedienerhandbuch Containerriickhaltesystempriifaniage VSZ-2012-03-001/L.S)

3

Das Priifverfahren umfasst die Uberpriifung von Containerriickhaltesystemen (z.B. Containerlaschings; Riick-
halteplanen) unter realistischen Einsatzbedingungen.

Die verwendete Priifanlage erméglicht die praxisrelevante Priifung von Komplettsystemen.

Die Prifstiicke werden entsprechend den realen Bedingungen in einem Seecontainer (Abmessungen, Anord-
nung von Verzurrdsen, Verzurrwinkel zwischen simulierter Ladung und Verzurrése ) eingespannt und bis zum
Bruch/(jedoch nur bis maximal 200% der Nennlast) belastet. Zum Priifablauf gehéren jeweils 3 Prifungen zur
> Ermittlung der maximalen Belastbarkeit sowie auch zyklischen Priifungen in direkter Folge.

Der Prifablauf dokumentiert neben der mdglichen Belastbarkeit (Ermittlung der Belastungswerte) die eventuel-
len Schwachstellen-einzelner Kemponenten'des Komplettsystems.

Eine bestandene Priifung in dieser Priifanlage belegt eine Eignung jeder Einzelkomponente fiir das erforderllche
Zusamimenwirken jfo Komiplettsystem und bietet somit ein'erht‘ihtes MaR an Sicherheit fiir den Anwender.

.D|e lgrmll;elten Belait}ung?\ / Prufwege

L s | |

i, s 3 A i el

Das zu prufende Ruckhaltesystem ist fiir eine Nennbelastung von 4.000 daN ausgelegt bel einer
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PR N S Bruchbelastung von {iber 200°% der- Nennlast = B &

1. Prufung *) maximale BelastbarkeltIBruchkraft : %

Bei der Priifung wird das Sicherungssystem mit iiber'8.000 daN belastet.
Hierbei diirfen keine Schaden am System auftreten.

2. Priifung:*). Dauerbelastung /. zyklische Priifung /
Bei der Priifung wird das Sicherungssystem wechselweise zwischen 4.000 daN und 5.000 daN belastet.
Diese Priifung wird 3 mal mit je 300 Priifspielen (Belastung auf 5.000 daN - Entlastung auf 4. 000 daN =1
Prufspiel) durchgefiihrt. :
Hierbei diisfen keine Schaden am System auftreten.

*) Die Priifungsistwerts. sind in'einem ausflihrlichen Gutachten, im Detail aufgelistet.
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Das in diesem Gutachten beschriebene ngtainerrﬁckhaltasystqrq hat alle vorgenannten Priifungen ohne Beq,qstandun'g erfiillt.
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Dieses Gutachten erlischt nach Inkrafttreten neuer gesetzlicher Bestimmungen, wesentlichen Anderungen der Regeln der Technik oder der Verpackungs- oder Slcherungsverschriften.




