(R) Bedienungsanleitung

Akkubetriebenes Spanngerat [R] LT38e




(R) Bedienungsanleitung Akkuspanngerat LT38e

Vielen Dank fir den Kauf dieses Rothschenk-Produkts. lhr Akkuspanngerat LT38e wurde nach unserem hohen
Standard fiir Zuverlassigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Bediensicherheit entwickelt und in Deutschland hergestellt.

Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor
er dieses Produkt benutzt.

(R) Akkuspanngerat LT38e

Lieferumfang:

1. Akkuspanngeréat
2. 2x Akku 12 V
3. Akkuladegerat

» ausschlieBlich fur [R] Rothschenk Spezifikationen:

Lashingsysteme der Serien: Modelltyp LT38e Drehmoment Stufe [ (ca) daN Werte
- White/Red und Pro Lash Vorspannkraft ca. 500 daN 1 37
. iehe Tabelle recht 2 55

- [R] Lash bis 38 mm siehe TaneTe reems
Akkutyp Lithium-lonen 3 68
»> Keine Haftung bei Nichtbeachtung Akkuspannung 12V 4 107
Gesamtgewicht 2.8 kg 5 138
Drehmomentstufen 19 6 152
Schalldruckpegel wird nachgereicht 7 172
6 8 218
E 248
Beachten: 10 270
K 291
* Speichern Sie dieses Handbuch fiir zukiinftige Fragen 12 315
13 318
® Aufgrund der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung kénnen Sie 12 345
sich die hierin enthaltenen Spezifikationen ochne Vorankiindigung andern 12 ggf
® Spezifikationen konnen von Land zu Land unterschiedlich sein 17 485
18 459
19 509
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(R) Bedienungsanleitung Akkuspanngerat LT38e

> Bedienung:
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3. Wenn die Bandbremse am Gerat geschlossen
sein sollte, miissen Sie diesen vorher offnen.

2. Oben am Gerét konnen Sie die gewahlte
Drehmomentstufe ablesen.

‘. Wahlen Sie am Drehregler das passende
Drehmoment vor (siehe Tabelle).
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6. Setzen die das Akkuspanngerat am Gurtband
an. Driicken Sie den Rechts-/Linkslauf
auf der linken Seite und schlieBen Sie die
Bandbremse durch Betatigen des Start/
Stopp-Schalters.

5. Die Offnung der Bandbremse muss mind.
der Dicke des spater verwendeten Gurt-
bands entsprechen.

4. Offnen Sie die Bandbremse am Gerét, durch
driicken des Rechts-/Linkslaufs von der
rechten Seite aus. Betétigen Sie den Start/
Stopp-Schalter
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7. Fiihren Sie das zu straffende Gurtbandende
durch die geschlitzte Welle des Akkuspann-
gerats.

Kundendienst-Information:

8. Betatigen Sie den Start/Stopp Schalter bis
die eingestellte Vorspannkraft erreicht ist.
Danach schaltet das Gerat automatisch ab.

9. Offnen Sie die Bandbremse wieder durch
driicken des Rechts-/Linkslaufs auf der
rechten Seite des Akkuspanners.

Die Modellnummer dieses Werkzeugs befindet sich auf dem Typenschild, welches am Motorgehause befestigt ist. Bitte notieren Sie die Seriennummer in dem unten angegebenen Feld.

Geben Sie bitte immer folgende Informationen an:

Model No.

Serial No.

Fiir die Garantieabwicklung senden Sie uns bitte den Kaufbeleg (Rechnung/Auftragshestatigung) sowie eine detaillierte Fehlerbeschreibung an info@rothschenk.de.

Garantiebestimmungen:

Wir gewahren unseren Kunden eine Gewahrleistung von 6 Monaten auf das Akkuspanngerat.

Lertifikate:

Risikabeurteilung nach EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EU
Risikabeurteilung und -minimierung DIN EN IS0 12100

CE-Konformitatserklarung
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(R) Bedienungsanleitung Akkuspanngerat LT38e

>»> Instandhaltung:

1. Vergewissern Sie sich immer, dass das Werkzeug ausgeschaltet ist und die Batterie entfernt wurde, bevor Sie Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.
2. lerwenden Sie niemals Benzin, Benzol, Verdiinner, Alkohol oder &hnliches. Verfarbung, Verformung oder Risse kénnen die Folge sein.

3. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch mit normaler Seife.

4. Bei Beschadigungen am Akkuspanngerét senden Sie diesen bitte an uns.

5. Wenn die Bandbremse rutscht, muss diese gereinigt werden. Offnen Sie dazu die Bandbremse und reinigen Sie die Platte mit einer kleinen Drahtbiirste.

»> Wichtige Sicherheitshinweise fiir den allgemeinen Gebrauch von akkubetriebenen Geriiten:

Bei der Verwendung eines Elektrogerits sollten immer grundlegende Vorsichtsmanahmen wie die
folgenden beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Verletzungen oder Sachschiden zu reduzieren.

1. Fiir durch unsachgemaRen Gebrauch des Akkuspanngeréates entstehende Schaden, wird keine Haftung dibernommen.
2. Lassen Sie das Gerét nicht mit angeschlossener Batterie stehen. Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerét, wenn sie nicht benutzt wird.
3. Nicht der Feuchtigkeit aussetzen. Immer verschlossen lagern.

4. \lerwenden Sie das Gerét nicht als Spielzeug.

5. Verwenden Sie es nur wie in diesem Handbuch beschrieben.

6. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigt ist.

7. Halten Sie den Lufteinldsse von Gegensténden fern, die den Luftstrom blockieren konnten.

8. Halten Sie lange Haare, Finger oder Korperteile von den Luftdffnungen und beweglichen Teilen fern.

9. Verwenden Sie nur das vom Hersteller des Akkus freigegebene Ladegerat zum Aufladen der Batterie.

10. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Starten des Akkuspanners.

11. Beim Spannen nicht zwischen die Lashbander/Verschluss greifen.

12. Eine bauliche Veranderung des Akkuspanngerates ist unzuldssig.

13. Akkuladegeréte sind nach DGUV Vorschrift 3 regelmaBig zu prifen.

14 Die Gerate sind nicht fir den Einsatz in Nass- /explosionsgeféhrdeten Bereichen geeignet.

15. Ein Offnen des Spanngerats darf nur durch den Hersteller erfolgen.

16. Reinigen des Akkuspanners nur bei entnommenen Akku.

»> Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Batterie-Gebrauch:

1. Bevor Sie den Akku verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerat, dem Akku und dem Gert.
2. Zerlegen Sie die Batterie nicht.
3. Wenn die Betriebsdauer der Batterie wesentlich kiirzer geworden ist, verwenden Sie die Batterie nicht mehr und ersetzen Sie diese durch eine neue. Es kann zu einer Uberhitzung,
einem Brand oder einer Explosion mit erheblichen Personenschaden kommen.
4. Wenn Elektrolyt in lhre Augen oder auf Ihre Haut gelangt, diese sofort mit klarem Wasser ausspiilen und einen Arzt aufsuchen.
5. Versuchen Sie nicht, die Batterie kurzzuschlieRen.
a) Berlihren Sie die Klemmen nicht mit leitenden Materialien.
b) Lagern Sie die Batterie nicht in einem Behélter mit anderen Metallgegenstanden wie Nageln, Miinzen usw.
c) Setzen Sie die Batterie nicht Wasser aus. Fin Batteriekurzschluss kann einen groBen Stromfluss, eine Uberhitzung und maglicherweise einen Brand mit nachfolgenden Verletzungen
verursachen.
6. Bewahren Sie das Geblase und die Batterie nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 50 ° C (122 ° F) erreichen oder Gberschreiten kann.
7. Vlerbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie stark oder vollstandig beschadigt oder abgenutzt ist. Die Batterie kann im Brandfall explodieren.
8. Achten Sie darauf, die Batterie nicht fallen zu lassen oder zu schlagen.
9. Verwenden Sie niemals eine beschadigte Batterie.

> Tipps zur Aufrechterhaltung der maximalen Akkulaufzeit:

1. Wechseln Sie die Batterie, bevor Sie vollsténdig entladen ist.

2. Stoppen Sie immer den Werkzeugbetrieb und laden Sie den Akku, wenn Sie weniger Werkzeugleistung bemerken.
3. Laden Sie niemals einen vollstandig geladenen Akku auf.

4. Laden Sie den Akku bei einer Raumtemperatur von 10 ° C bis 40 ° C (50 ° F bis 104 ° F) auf.

5. Lassen Sie ein heiBes Ladegerét bzw. einen heiBen Akku abkiihlen, bevor Sie weiter laden.

»> Notizen:

www.rothschenk.de | info@ rothschenk.de | T. +49 (0) 9335 9715 - 77 | F. +49 (0) 9335 9715 - 15



