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(R) Containerisolierung

GrolBenvergleich der
Containerisolierung

Die Rothschenk Container-
isolierung besticht durch ihre
kompakte Grole im zusammen
gefalteten Zustand.

Installation der
Containerisolierung

1. Die Isolierverkleidung wird an
den hinteren Osen des Containers
mit dem mitgelieferten Befesti-
gungsband verknotet. Anschlie-
Bend wird das obere Fuhrungs-
band durch die seitlichen Osen
gefadelt.
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2.AnschlieBend werden die an
der Isolierverkleidung vernahten
Karabinerhaken in das Fihrungs-
band eingeklinkt.

3. Der Schutzfilm auf dem
Befestigungstape wird abgelost.

Z Mithilfe des Fuhrungsbandes
wird die komplette Isolierung
entfaltet.

5. Zum besseren Halt an der
Containerdecke muss mit einem
Besen 0.a. das doppelseitige Be-
festigungstape von innen gegen
die Containerdecke gedruckt
werden.
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Zum Be und Entladen kann die
Folie im Turbereich mit dem elas
tischen Befestigungsband an der
Turoberseite fixiert werden.

Die vollstandig installierte Isolier-
verkleidung bedeckt alle Seiten
des Containers
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Containerisolierung
komplett

Fertig fiir den Versand
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e e T G (R) ROTHSCHENK
Einfach gut.
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